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Side 2 af 17

1. Parkering
lllustration Spargsmal Uddybning
1.1 Angiv det totale antal parkerings- Et antal parkeringspladser skal reser-
| pladser: veres til handicappede, sa teet pa ind-
216 stk. gangen som muligt.

Angiv antal af handicapparkerings-
pladser
3 stk.

[ ] Ikke relevant

Reserverede pladser med plads til at
komme ind og ud af bilen er vigtige for
mange karestolsbrugere og gangbe-
sveerede.

12

Mal hvor langt der er ca. fra handicap-
= | parkeringspladsen til indgangen.

Mal: 27 m

Vejledende max. afstand er 30 m. Isaer
gangbesveerede kan have vanskeligt
ved at ga laengere straekninger uden at
hvile.

13

Er parkeringspladsen udfert i en jeevn og
fast beleegning?

X Ja, (asfalt eller betonfliser)

[]Ja, delvist (savede chaussésten og
granitsten, klinker eller fast grus)

1 Nej, slet ikke (huggede chaussésten
0g brosten, armeret graes eller lgst grus)
[ ] Ikke relevant

For kerestolsbrugere og darligt gaende
er det afggrende med en jeevn, fast og
skridheemmende belaegning.

14

Mal bredde x leengde pa handicappar-

keringspladser.

Bredde: 3,40 m
Leengde: 5,00 m

Handicapparkeringspladser skal have
et brugsareal pa 3,5 x 5 m.

Mindst én handicapparkeringsplads
ber dog have et brugsareal pa 4,5 x 8
m af hensyn til minibusser med lift bag
pa.
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Illustration Spargsmal Uddybning
15 Er der udfart en kantstensudligning For karestolsbrugere eller darligt ga-
\f a ‘][Y\\X mellem fortov og parkeringsplads? ende er niveauspring pa over 2,5 cm
' \\ sveere at forcere.
__fﬂr OB X Ja
___‘\' e ' [ Nej Kanthgjden pa 2,5 cm bar bevares af

[ ] Ikke relevant

hensyn til synshandicappede, som kan
falge den med den hvide stok, fx langs
en kantsten.

2. Adgangsarealer

Nr. |lllustration Spergsmal Uddybning
2.1 Angiv heeldning af evt. rampe eller For kerestolsbrugere og darligt gaende
gangareal, angivet i % er svage heeldninger pa bade ramper
og naturlige stigninger pa stier
Mal hvor meget terraenet omtrent afgarende for adgang.
stiger pa en meter. Hvis stigningen
f.eks. er 4 cm pa en meter, skriver du
4 % i rubrikken nedenfor.
Mal: 11,9 % (RAMPE TIL HOVEDINDGANG)
Mal: 8,0 % (RAMPE TIL BANER - UDVEN-
DIG STADION)
[ 1 Ikke relevant
2.2 Mal bredden pa adgangsvejen fra Adgangsvej fra vej til indgang skal vee-

vej/parkeringsplads til indgang.

Mal: 3,50 m (FELLES HOVEDINDGANG)

~ | Mal: 1,60 m (OFFENTLIGT FORTOV FRA

PARKERINGSPLADS)
MAl: 2,95 m (OFFENTLIG STI RUNDT OM
UDVENDIGT STADION)

[ ] Ikke relevant

re mindst 1,3 m bred.
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Nr. | lllustration Spargsmal Uddybning
2.3 AL Er adgangsvejen udfert i en fast og For kerestolshrugere og darligt gdende
#%Qﬁif skridhaeemmende beleegning? er det afggrende med en jeevn, fast og
& e skridheemmende belaegning.

[X] Ja (eks. asfalt eller betonfliser)

[ ] Ja, delvist (eks. savede chaussé-
sten og granitsten, klinker eller fast
grus)

[ 1 Nej, slet ikke (eks. huggede
chaussésten og brosten, armeret graes
eller lgst grus)

[ ] Ikke relevant




Side 5 af 17

Er der udfart en faglbar adskillelse til

andre adgangsarealer for andre trafik-
_ | former?

[ 1 Ja, hvilken type:
> Nej
[ ] Ikke relevant

Adgangsvejen skal vaere forbeholdt
gaende trafik

Af hensyn til synshandicappede skal
der veere en adskillelse i form af en
greesrabat, kantsten eller andet faglbart
mellem gangbanen og andre trafikfor-
mer, f.eks. en cykelsti.

Er adgangs- og tilkerselsarealer forsy-

net med belysning?

X Ja
[] Nej
[ ] Ikke relevant

For synshandicappede er belysning en
god hjeelp at finde indgangen.

Er belysningen frem mod indgangen
retningsgivende?

X Ja
[] Nej

Belysning anbragt med relativ kort af-
stand i den ene side af adgangsvejen,
kan give en god retningsorientering.




Ramper og trapper, frem til bygningen
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Nr. | lllustration Spargsmal Uddybning
2.7 Er der niveaufri adgang frem til byg- | Niveauforskelle i adgangsarealet skal
‘ ‘ L | ningen? udlignes i terreen eller ved rampe. Det
| skal veere muligt at komme rundt pa de
N N R ubebyggede arealer og til alle offentli-
\\ ,\ /li‘ [ 1 Nej ge indgange i stueplan, uden at mgde
T trin eller niveauspring.
2.8 Er adgangen til bygningen suppleret | Ramper kan suppleres med trin.
med trin?
Synshandicappede foretraekker at ga
X Ja pa trapper frem for ramper.
[I Nej

[ ] Ikke relevant
Mal trinhgjde og trinflade.

Mal: trinhgjde: 15,5 cm (HOVEDINDGANG)
Mal, trinflade: 145 cm (HOVEDINDGANG)

Trin er ikke et krav, men udfares de,
skal mal pa trinhgjde (hgjst 15 cm) og
trinflade (mindst 30 cm) overholdes.

Trinfladen males ved at den gverste
trinforkant projiceres ned pa neden-
staende trin. Fra dette punkt males
vandret ud til trinfladen.

2.9 Er der skift i belaegningens farve og
fglbarhed 0,9 m far trappens begyn-

delse?

[ ]Ja
[X] Nej

[ 1Ja, i farve og felbarhed
[ Nej, kun i farve

7 =22| DA Nej, kun i felbarhed
7 "] Ikke relevant

Hvis der et falbart beleegningsskifte, er
det sa lagt i hele trappens bredde?

Af hensyn til synshandicappede skal
der oven for trapper i adgangsveje ud-
fares et belaegningsskift i farve og fal-
barhed 0,9 m far trappens begyndelse
0og i hele trappens bredde.

2.10 Er trinforkanter markeret med kontrast-

farve?

trin

<] Nej

[]Ja, pa alle trapper
[1Ja, p everste og nederste trappe-

[ ] Ikke relevant

For blinde og svagsynede er det en
hjeelp at kunne orientere sig om trin-
nenes placering pa trapper ved hjeelp
af farvemarkering af trinforkanter.
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Nr. | lllustration Spergsmal | Uddybning
2.11 Angiv heeldning af evt. rampe, angivet i | Ramper ma ikke udfgres med starre
& % haeldning 1:20 (=5 %, 5 cm pr. m).
#& Mal: 11,9 % (HOVEDINDGANG) Terraenets haldning pr. meter males
/\@@y% ved at male 1m vandret langs sokkel,
e [ Ikke relevant mur el. lign. og male afstanden ned il
terraen.
Hvis haeldningen f.eks. er 4 cm pa en
meter, skriver du 4 % i rubrikken.

2.12 Rampen ved indgang til bygninger skal

veere mindst 1,3 m bred.
Mal rampens bredde.
Mal: 0,99 m (VED HOVEDINDGANG)
Mal: 3,44 m (RAMPE TIL UDV. STADION)

2.13 Der skal vaere en vandret plads pa Den vandrette plads sikrer, at personer
mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af |i de fleste manuelle karestole er i
rampen. stand til at vende.

Mal den korteste side af den vandrette
plads:
Mal, korteste side: 1,45 m (TIL HOVED-
INDGANG)
2.14 Ved meget lange ramper med en Det er ngdvendigt for personer i ma-

heeldning pa mere end 1:25 (= 4 cm)
skal der veere vandrette pladser for
hver 12 m/0,6m stigning.

Hvis der er ramper med en stigning pa
mere end 4 % (= 1:25): er der da ud-
fort reposer for hver 12m/0,6m stig-

| ning?

[ ]Ja

[ ] Ja, delvist. Men ikke for hver 12
m/0,6m stigning

[] Nej

X Ikke relevant

nuelle kerestole at hvile pa vej op ad
lange rampeforlgb.
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Nr. | lllustration Spergsmal Uddybning
2.15 Har ramper og trapper handlister i Gribeegnede handlister gger sikkerhe-
begge sider? den for darligt gaende og synshandi-
cappede
[1Ja, i begge sider
== | [_] Nej, kun i denne ene side
DX Nej, slet ikke
[ ] Ikke relevant
2.16 Gribeegnede handlister opseettes i en | Handlister skal vaere nemme at gribe
S, T hgjde pa mindst 0,8 m. om og holde fast i.
b
i \\\ IKKE RELEVANT
#7"7—% I mal hgjden pa handlisterne over trap-
L, | pen/rampen.
40- o
504504 Mal: m
Er handlisterne nemme at gribe om?
[ ]Ja
[] Nej
2.17 Er ramper med haeldning mellem 1:25 | Ramper med haeldning mellem 4 % (=
(=4 %) og 1:20 (= 5 cm) sikret med 1:25) 0g 5 % (= 1:20) kan i stedet for
veern og/eller terraenudligning til siden? | handlister forsynes med hjulvaern eller
‘ [ udfares som en terreenudligning uden
I [ fare for fald til siderne.
LT |One
| Ikke relevant
2.18 Er evt. fritstdende trapper i adgangsve- | Fritstaende trapper udger en kollisi-
‘l‘l \\ = | je afskeermede pa siden/undersiden? | onsrisiko for blinde og svagsynede.

-1[]Ja

7= | IX] Nej (INDVENDIG SPINDELTRAPPE TIL

~ | SKYDEBANE | KALDER)

1] Ikke relevant




3. Niveaufri indgange til bygningen

Side 9 af 17

lllustration Spargsmal Uddybning
31 Kan man komme ind i bygningens Det skal vaere muligt at komme ind af
stueetage uden at skulle forcere trin | alle dare til offentlige tilgeengelige rum
| e lﬂ mea | fOran degren? uden at skulle forcere trin.
D e " |[X 3a, gennem hovedindgangsdgr
- 25 [1Ja, gennem anden/andre dar(e)
/f“/ B “ Skriv hvilken/hvilke:
" [] Nej
[ ] Ikke relevant
3.2 Hgijde af trinnet ma ikke overstige 2,5 | Mal fra beleegningen og op til overkan-
IBA \ ¥ | cm. ten af trinnet, dvs. den hgjde en kare-
2 { Q7 | . stol skal over.
s .= | Mal dertrinet ved indgangen:
Mal: 1,5 cm
3.3 Uden for yderdgre skal der veere et

vandret, fast og plant areal pa 1,5 x
1,5 m malt fra dgrens haengselside.
Abner daren udad, skal der veere yder-
ligere 0,2 m langs bygningsfacaden.

Mal den korteste side af den vandrette
plads foran indgangsdaren:

Mal: 1,45 m

3.4

Er indgangen markeret fglbart og/eller
med farveskift?

X1 Ja, bade takiilt og med farve
(D@RMATTE | HELE D@RENS BREDDE -

¢ | HOVEDINDGANG)

[ ] Ja, taktilt

[ ] Ja, med farve
[] Nej

[ ] Ikke relevant

Andret belsegning foran indgangsdare
giver blinde og svagsynede mulighed
for lettere at finde indgangen.
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35 Dare skal have en fri bredde pa mindst | Darbredden males mellem dgren ab-
- (0,77 m. net 90 grader og den modstaende

It karm (se billede). Den frie &bning er

= . | Mal darens bredde. afgarende for, om kerestolsbrugere

(h F'ﬁ;;gtde | har mulighed for at passere.

HSLmeo o
el ! | Mal: 1,79 m (HOVEDD@R UDF@RT SOM
ELEKTRISKE SKYDED@RE)

3.6 Er der mindst 0,5 m fri plads ved siden | Der skal veere ekstra plads langs

F+min, 0,77

1.4

af daren?

Mal: (HOVEDD@R UDF@RT SOM ELEK-
TRISKE SKYDED@RE - HVORFOR DET IK-
KE ER RELEVANT)

vaeggen modsat haengselsiden til at
abne daren, hvis man sidder i karestol.

4. Feelles adgangsveje i bygningen

Nr.  [lllustration Emne & Spoargsmal | | Uddybning
4.1 Er der niveaufri adgang til alle eta- | Feelles adgangsveje skal give ni-
ger i bygningen? veaufri adgang til alle enheder pa
hver af bebyggelsens etager. Even-
tuelle niveauspring og hgjdeforskel-
[ 1Ja le skal udlignes med ramper. Be-
X Nej (IKKE NIVEAUFRI ADGANG TIL | Stemmelsens formal er at give alle
SKYDEBANE | KZLDERPLAN) mulighed for at bevaege sig rundt
[X] Nej (IKKE NIVEAUFRI ADGANG TIL | P& hver etage til alle enheder i en
BASSINPLAN) bygning.
4.2 Bredde af feelles adgangsveje skal | Gange skal have en bredde, der
veere mindst 1,3 m. passende i forhold til deres brug og
de tilstedende lokalers anvendelse.
Mal gangens bredde
Mal: 1,39 m (I FALLES ADGANGSARE-
ALER)
4.3 -, sr— | Dare skal have en fri bredde pa Bestemmelsen omfatter dgre i feel-
It ! mindst 0,77 m. les adgangsveje, herunder mindst
I||I§ — . en der til hver enhed pa hver af
i Fr@g?ggtde | Mal dgrens bredde. bygningens etager.
77 m

iy omm |

Mal: 1,06 m (DOBBELTD@RE | FALLES
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Nr.

[llustration

Emne & Spargsmal

| Uddybning

ADGANGSAREALER)

Mal: 0,71 m (D@RE | FALLES OM-
KLADNINGSRUM)




5. Elevatorer
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lllustration Spargsmal Uddybning
5.1 Er der installeret elevator i bygningen? | I bygninger med 3 etager og derover
¢ skal der installeres mindst en elevator,
[ ]Ja der kan betjene hver etage. En byg-
[ ] Nej ning med stueplan, 1. og 2. sal regnes
X Ikke relevant for en bygning pa 3 etager.
(DER ER INSTALLERET L@FTEPLATFORM
* MELLEM HOVEDETAGE OG BASSINPLAN |
SV@MMEHAL)
BREDDE: 0,89 M
L/NGDE: 1,31 M
(LIFT ER GODKENDT FOR HANDICAP-
TRANSPORT
BETJENINGSPANEL H 1.0 M)
5.2 Mal og noter elevatorens bredde og | bygninger, hvor der installeres
¢ dybde samt dgrbredde. elevator, skal mindst én elevator have
starrelse og udfgres som en type 2
IKKE RELEVANT elevator.
Bredde: m En type 2 elevator maler indvendigt
Dybde: m 1,4 midybdenog 1,1 mibredden, og
“‘ Darbredde: m har en dgr pa 0,8 m anbragt i en kort
side.
5.3 Er elevatoren forsynet med en

automatisk dar?

IKKE RELEVANT

[ ]Ja
[] Nej

manuel, sidehaengslet dar?
[ ]Ja
[] Nej
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lllustration Spergsmal Uddybning
5.4 Mal og noter hgjde af betjeningsknap- | Udvendige etageknapper og anden
per samt afstand fra udvendig hjgrne. | betjening skal sidde i hgjden 0,9-1,1 m
e samt i en afstand fra udvendigt hjgrne
Py | IKKE RELEVANT p& mindst 0,5 m.
o
‘ '" | s | Hojde af betjeningsknapper Denne placering af betjeningsknap-
B : perne sikrer, at de fleste personer i k-
" .| Afstand fra udvendig hjgrne restol kan na knapperne.
Er betjeningsknapperne falbare?
[ ]Ja
[] Nej
Af hensyn til synshandicappede.
Oplyser en stemme hvilken etage, der
stoppes pa?
[ ]Ja
[] Nej
55 Mal og noter hgjde af betjeningsknap- | Indvendige etageknapper og anden

Bespeningspane

per samt afstand fra indvendig hjgrne.

IKKE RELEVANT

~| Hejde af betjeningsknapper

Afstand fra indvendig hjarne

Er betjeningsknapperne fglbare?
[ ]Ja
[] Nej

Oplyser en stemme hvilken etage, der
stoppes pa?

[ ]Ja

(1 Nej

betjening skal sidde i hgjden 0,9-1,2 m
samt i en afstand fra indvendige hjer-
ner pa mindst 0,4 m.

Denne placering af betjeningsknap-

perne sikrer, at de fleste personer i kg-
restol kan na knapperne.

Af hensyn til synshandicappede.



http://www.sbi.dk/br08/illustrationer/3-2-2-6-b.jpg/image_view_fullscreen
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6. Handicaptoiletter
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Nr. [ lllustration Emne & Sporgsmal | | Uddybning
6.1 . . Er der niveaufri adgang til we-rum for | Det skal veere muligt at komme frem
:'.H Jj"ﬁM i handicappede? til we-rummet uden at skulle forcere
/’x \a-ia._lg' > trin eller trapper.
Z4( DT X
R .j_ J— |:| Nej
6.2 Er der indrettet et offentligt tilgeenge-
ligt handicaptoilet i bygningen?
X Ja
7 ] Nej
] Ikke relevant
(HANDICAPTOILET ER IKKE UDF@RT EF-
TER DE NUG/LDENDE KRAV)
6.3 | M=nestetdor | Dgre skal have en fri bredde pa Derbredden males mellem daren ab-
— " | mindst 0,77 m. net 90 grader og den modstaende
Ih | karm (se billede). Den frie abning er
/Il Fri bredde !
| “mindst Mal darens frie bredde afgegrende for om kerestolshrugere
i 077m ' ;
S M&l: 0,86 m har mulighed for at passere.
Skydeder
e
i Fri bredde
mindst
0,77 m
6.4 i Er placering af handvask og wc over | Nogle karestolsbrugere foretraekker at
et hjgrne? kunne bruge vaskens blandingsbatteri
siddende pa wc'et.
X Ja
[] Nej
6.5 Der skal veere en fri afstand pa mindst | Den frie afstand pa mindst 0,90 m be-

mindst 0,9 m|

0,9 m ved den side af wc'et, der ven-
der bort fra handvask.

Mal afstanden fra wc til veeggen mod-
sat handvasken.

Mal: 0,75 m

tyder, at sideforflytning kan ske med
karestolen holdende ved siden af
wc'et, eller at en hjeelper kan assiste-
re staende pa denne side.
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Nr.

[llustration

Emne & Spergsmal |

| Uddybning

6.6

Der skal veere et frit mangvreareal
med en diameter pa 1,5 m foran wc'et
og fri af dgrens opslagsareal.

Mal det fri areal foran wc'et

MAl, korteste side: 1,4 m
Mal, leengste side: 1,7 m

Det frie areal foran wc’et giver plads
til, at de fleste karestole kan vende
rundt, eller at karestolen kan placeres
ved overflytning til wc.

6.7

Toiletsaedet skal placeres i en hgjde
pa 0,48 m.

Mal hgjden fra gulv op til overkanten
af toiletseedet:

Mal: 0,48 m

6.8

Der skal veere opklappelige armstgt-
ter i en hgjde 0,8 m pa begge sider af
wc.

Er toilettet forsynet med opklappelige
armstgtter pa begge sider af wc'et?

[ ] Kun én armstatte
] Ja
(] Nej

Armstgtterne pa begge sider af wc'et,
er en forudsaetning for at kunne flytte
sig eller seette sig/rejse sig fra wc'et.

6.9

Handvask skal placeres i en hgjde pa
ca. 0,8 m med aflgb under vask truk-

| kettilbage.

| Er handvask placeret i en hgjde pé

ca.0,8m?

[ ]Ja
X Nej

Gar det muligt for en person i kgrestol
at komme ind under handvasken med
benene.




7. Karestolspladser i offentlige lokaler
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NT. Emne & Spargsmal | | Uddybning
7.1 Er der faste baenke- eller stoleraek- |1 offentligt tilgeengelige lokaler og
ker i lokalet/hallen/salen? anlaeg med fastmonterede publi-
_ X Ja kumspladser skal der indrettes et
[ Nej passende antal publikumspladser
[] Ikke relevant for karestolebrugere.
- 'ER Er der indrettet publikumspladser
for karestolsbrugere?
X Ja
[] Nej
[ ] Ikke relevant
7.2 Er der pladser til karestolsbrugere | Publikumspladser for karestolebru-

placeret spredt mellem gvrige plad-
ser?

X Ja
[] Nej
[ ] Ikke relevant

Angiv antallet af siddepladser i lo-
kalet og antallet af pladser til kare-
stolsbrugere.

Angiv det totale antal saeder
320 stk. INDEND@RS - FORDELT PA
36 STK. (PA BZENKE | CAFETERIA)
48 STK. (VED CAFEBORDE | CAFE)
14 STK. (PA SIDEBZNKE | CAFE)
164 STK. (I SV@MMEHAL)

4 STK. (L@SE STOLE | SVOMMEHAL)

54 STK. (I SPORTSHAL)

528 STK. (PA ABEN TRIBUNE)

CA. 3.500 STK.(UDEND@RSPLADSER)

UDEND@RS TRIBUNE ER UDF@RT SOM
EN TERRASSERET KONSTRUKTION
MED EN GRUND PA 0,55 M OG STIG-
NING PA 0,17 M.

Angiv antal pladser til karestolsbru-
gere stk.

(PLACERES EFTER FORHOLDENE 0G
EFTER DE ENKELTE ARRANGEMEN-
TER)

gere bar veere fordelt blandt de gv-
rige tilskuerpladser og med mulig-
hed for at sidde sammen med led-
sager(e).

Et passende antal pladser til kare-
stolsbrugere er 1 % af det samlede
antal pladser, dog minimum to
pladser.
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8. Teleslynge
Nr.  [lllustration Emne & Spoargsmal | | Uddybning
8.1 Er der en fast installeret teleslynge? | I forsamlingslokaler, herunder i rum,

[ ] Ja, teleslynge

[ ] Ja, anden installation, hvilken:
X] Nej

[ ] Ikke relevant

der er indrettet til feelles aktiviteter
sasom koncerter, foredrag og an-
den underholdning, skal der veere
fast installation af teleslyngeanlaeg
eller lignende installation malrettet
hgrehandicap pa minimum samme
niveau som teleslyngeanleeg.

Lasninger baseret pa infrarad
kommunikation eller FM-
radiobglger kan veere alternativer til
et fast teleslyngeanlaeg.

KONKLUSION:

RUNDFORBIHALLEN BESTAR AF ET SAMLET HAL- OG STADIONOMRADE MED SV@MME-
HAL, SPORTSHAL OG OMKL/ZEDNING PLACERET | STUEPLAN OMKRING EN FALLES FOYER
SAMT SKYDEBANER | KELDERPLAN.
DESUDEN BESTAR IDREATSOMRADET AF UDEND@RS STADION MED OFFENTLIGE SIDDE-
OG STAPLADSER, SAMT TRENINGSBANER UDEN EGENTLIGE STA- OG SIDDEPLADSER.

SKYDEBANERNE | KZELDERPLAN FORBINDES MED INDVENDIG SPINDELTRAPPE FRA
FOYER. DER ER IKKE LIFT ELLER ELEVATOR. SKYDEBANERNE KAN DERFOR IKKE BENYT-

TES AF KGRESTOLSBRUGERE.

ADGANG TIL UDVENDIGE TRANINGSBANER SKER NIVEAUFRIT TIL VENSTRE FOR IND-
GANGEN TIL BYGNINGSANLAGGET HENOVER GRAESPLANERNE.

@VEBANERNE ER IKKE FORSYNET MED FASTE TILSKUERPLADSER.
RAMPE TIL BANERNE ER IKKE ASFALTBELAGTE. DET ER DERFOR VANSKELIGT FOR K@-
RESTOLSBRUGERE AT KOMME FREM TIL DISSE BANER.
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